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Üdvözöljük!

A Viessmann Energia  

Fórumán 2010.november

Megval·sult fat¿zel®sŤ 

rendszerek  tapasztalatai 

ElŖad·
Gazda-Pusztai Gyula

Viessmann FŤt®stechnika kft
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Brikett

Apriték

Pellet

Por

Fa hulladék a 

erdŖgazd§lkod§sb·l

Kéreg

Forgácslap

Hulladék fa

Faforgács FŤr®szpor

Biomassza ïk¿lºnbºzŖ form§ban haszn§lhat· fel
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Fat¿zelŖanyag fŤtŖ®rt®k®nek v§ltoz§sa nedvess®g tartalom 

függvényében
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Ig®nyelt t¿zelŖanyag mennyis®g a t¿zelŖanyag nedvess®g 

tartalmának függvényében



©
 V

ie
s
s
m

a
n

n
W

e
rk

e

Ig®nyelt t¿zelŖanyag mennyis®g a t¿zelŖanyag nedvess®g 

tartalmának függvényében
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Ig®nyelt t¿zelŖanyag mennyis®g a t¿zelŖanyag nedvess®g 

tartalmának függvényében
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T¿zelŖanyag t§rol· m®ret®nek meghat§roz§sa 

Á Példa:

Á P névl= 850 kW

Á T¿zelŖanyag v²ztartalma = 40%

Á Ig®nyelt t¿zelŖanyag mennyis®g = 362 kg/·ra  (adat a tervez®si seg®dlet jelleggºrb®j®bŖl)

Á Napi igény:  362 kg/ó x 24 ó =      8688 kg

Á Heti igény:   8688 kg  x 7 nap=   60816 kg

Á 1 m3 erdei apriték súlya  ~250 kg   

Á A kaz§n heti t¿zelŖanyag ig®nye:   243 m3
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T¿zelŖanyag t§rol· m®ret®nek meghat§roz§sa 

Á Példa:

Á P névl= 850 kW

Á T¿zelŖanyag v²ztartalma = 30%

Á Ig®nyelt t¿zelŖanyag mennyis®g = 293 kg/·ra  (adat a tervez®si seg®dlet jelleggºrb®j®bŖl)

Á Napi igény:   293kg/ó x 24 ó =    7104 kg

Á Heti igény:   7104 kg  x 7 nap= 49728 kg

Á 1 m3 erdei apriték súlya  ~250 kg   

Á A kaz§n heti t¿zelŖanyag ig®nye:   198 m3
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Pellet betöltés

Pellet kitárolás
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Rugókaros kitároló

Silo és bunker kitárolás
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BetºltŖ rendszer

Bunker kitároló rendszer/ toló padló
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Rugókaros kitároló(ADF)
Austragungstyp

Brennstoff

Hackgut 

(350kg/srm)

Brennstoff

Pellets 

(650kg/srm)

Schütthöhe

max. in Meter
Kesseltyp

max. Kessel

Leistung

Durchmesser 

in Meter

max. Länge

Schnecke in Meter

max. Länge 

Schubstange

Zusatzausrüstung

erforderlich

Austragungstyp

Brennstoff

Hackgut 

(350kg/srm)

Brennstoff

Pellets 

(650kg/srm)

Schütthöhe

max. in Meter
Kesseltyp

max. Kessel

Leistung

Durchmesser 

in Meter

max. Länge

Schnecke in Meter

max. Länge 

Schubstange

Zusatzausrüstung

erforderlich

x 5

x 2,7

x 5 100/150/220

x 2,7 -540

x 8

- 85

- 540

-720

Zwischenboden aus Holz 

erforderlich

x 5

- 85

 - 540

 - 1250

Abdeckung Schneckenkanal für 

Pellets, Zwischenboden aus 

Holz erforderlich 

x

x Zellenradschleuse

x
je nach Länge und Flügelbreite der 

Schubstange von 3,1 bis 14,9 m

x
je nach Länge und Flügelbreite der 

Schubstange von 1,5 bis 7,4 m

Entnahmeschnecke für Pellets DM 120

 (AE-L) für die Pelletsentnahme aus einem 

rechteckigen Raum

x
Pyrot

Pyrtec

 - 540

- 1250
10

Beplankung aus Holz 

erforderlich (45°)

Federkernaustragung (ADF-é) 

Bodenrührwerk mit zwei Federblattarmen, 

geeignet für runde, quadratische und 

rechteckige Räume

DYN 2,6 - 4,5 6

Horizontalaustragung (AH-é) 

Bodenrührwerk in schwerer Austragung mit 

zwei Rührwerksarmen, geeignet für runde, 

quadratische und rechteckige Räume

DYN 

Pyrot

 Pyrotec

3,8 - 6 9,5

Federkernaustragung (AF-é) Bodenrührwerk 

mit zwei Federblattarmen, geeignet für runde, 

quadratische und rechteckige Räume

 Pyrot 2,6 - 4,5 6

Pelletentnahmeschnecke (ADE-é) flexible 

Förderspirale
DYN 

9 m im Silo, 15 m 

gesamt
5x -85

Trichteraustragung (AP-é) für Hochsilos in 

runder, quadratischer oder rechteckiger 

Ausführung 

1,8 x Durchmesser 

(z.B. 4 x 1,8 = 7,2)

Pyrot

 Pyrtec

- 540

-1250

- 540

- 1250

Schubstangenaustragung (AS.-é) 

Schubbodenaustragung für rechteckige und 

quadratische Räume

Pyrot

 Pyrtec

Schubstangenantrieb, 

Schweißgründe, 

Hydraulikaggregat, 

Schubbodenschnecke

Beplankung aus Holz 

erforderlich (45°)

Zwischenboden aus Holz 

erforderlich

Zwischenboden aus Holz 

erforderlich

-85

9 12

3 bis 7,5
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Kitároló rendszer a PYROMAT DYN számára

Ürítés rugókaros kitárolóval (ADF)
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Kitároló rendszer a PYROMAT DYN számára

Á Fontos:megfelelŖ forg§cs, erdei apríték G30/G50 és pellet számára

Á (1010 adatlap szerint)

Á A ferde beépítés csökkenti a kitároló teljesítményét és az ürítési fokot (kb. 2,3%  1 fok emelkedés)

Á Az ADF nem alkalmas darabos anyag és fabrikett szállítására.

Ürítés rugókaros kitárolóval (ADF)
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Vízszintes kitároló

Austragungstyp

Brennstoff

Hackgut 

(350kg/srm)

Brennstoff

Pellets 

(650kg/srm)

Schütthöhe

max. in Meter
Kesseltyp

max. Kessel

Leistung

Durchmesser 

in Meter

max. Länge

Schnecke in Meter

max. Länge 

Schubstange

Zusatzausrüstung

erforderlich

Austragungstyp

Brennstoff

Hackgut 

(350kg/srm)

Brennstoff

Pellets 

(650kg/srm)

Schütthöhe

max. in Meter
Kesseltyp

max. Kessel

Leistung

Durchmesser 

in Meter

max. Länge

Schnecke in Meter

max. Länge 

Schubstange

Zusatzausrüstung

erforderlich

x 5

x 2,7

x 5 100/150/220

x 2,7 -540

x 8

- 85

- 540

-720

Zwischenboden aus Holz 

erforderlich

x 5

- 85

 - 540

 - 1250

Abdeckung Schneckenkanal für 

Pellets, Zwischenboden aus 

Holz erforderlich 

x

x Zellenradschleuse

x
je nach Länge und Flügelbreite der 

Schubstange von 3,1 bis 14,9 m

x
je nach Länge und Flügelbreite der 

Schubstange von 1,5 bis 7,4 m

Entnahmeschnecke für Pellets DM 120

 (AE-L) für die Pelletsentnahme aus einem 

rechteckigen Raum

x
Pyrot

Pyrtec

 - 540

- 1250
10

Beplankung aus Holz 

erforderlich (45°)

Federkernaustragung (ADF-é) 

Bodenrührwerk mit zwei Federblattarmen, 

geeignet für runde, quadratische und 

rechteckige Räume

DYN 2,6 - 4,5 6

Horizontalaustragung (AH-é) 

Bodenrührwerk in schwerer Austragung mit 

zwei Rührwerksarmen, geeignet für runde, 

quadratische und rechteckige Räume

DYN 

Pyrot

 Pyrotec

3,8 - 6 9,5

Federkernaustragung (AF-é) Bodenrührwerk 

mit zwei Federblattarmen, geeignet für runde, 

quadratische und rechteckige Räume

 Pyrot 2,6 - 4,5 6

Pelletentnahmeschnecke (ADE-é) flexible 

Förderspirale
DYN 

9 m im Silo, 15 m 

gesamt
5x -85

Trichteraustragung (AP-é) für Hochsilos in 

runder, quadratischer oder rechteckiger 

Ausführung 

1,8 x Durchmesser 

(z.B. 4 x 1,8 = 7,2)

Pyrot

 Pyrtec

- 540

-1250

- 540

- 1250

Schubstangenaustragung (AS.-é) 

Schubbodenaustragung für rechteckige und 

quadratische Räume

Pyrot

 Pyrtec

Schubstangenantrieb, 

Schweißgründe, 

Hydraulikaggregat, 

Schubbodenschnecke

Beplankung aus Holz 

erforderlich (45°)

Zwischenboden aus Holz 

erforderlich

Zwischenboden aus Holz 

erforderlich

-85

9 12

3 bis 7,5
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Rug·karos kit§rol· falv®dŖlemezzel
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Rug·karos kit§rol· falv®dŖlemezzel
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Pyrot 300 kazán rugókaros kitárolóval
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Balatonfenyves, Hubertushof

Pyrot 200 kW apríték tüzelés
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Nemesnádudvar  Pyrot 400 kW

Pellet tüzelés

Pellet csiga 
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Nemesnádudvar 

Pyrot 400 kW

Pellet tüzelés

Pellet csiga 

Adagoló csiga
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Nemesnádudvar 

Pyrot 400 kW

Pellet tüzelés

Pellet csiga 

Adagoló csiga
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Nemesnádudvar,  Pyrot 400 kW  pellet tüzelés technológiai terv


