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hŖszivatty¼k: Kälte-Wärmetechnik AG

Rütimoosstrasse 5, Worb
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Á 105 munkatárs

Á PiacvezetŖ Sv§jcban, a 100 kW-ot

meghalad· hŖszivatty¼k ter¿let®n:

piaci részesedés > 60%

Á 4000 nm gyáregység, 

1200nm tervezŖiroda

Á 2008 óta a Viessmann csoport tagja
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A termékkínálata

Sorozatgyártású 

hŖszivatty¼k
Speciális hŖszivaty¼k

Swissline

hŖszivatty¼

6-90kW

Swissline

TalajhŖ 

hŖszivatty¼

100 ï300 

kW

TalajhŖ 

hŖszivatty¼ 

1500 kW-ig

LevegŖ 

hŖszivatty¼ 

350 kW-ig

Ipari hŤt®s 

1500 kW-ig

Elektro-

mos

szekr.

KWT Geothermie

Végfelhasználó
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Speciális rendszerek ïaz ügyfél igényeire szabva
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LevegŖhŖszivatty¼

Telj.tart.: 50 ï350 kW

FŤt®sre, hŤt®sre

TalajhŖ hŖszivatty¼

Telj.tart.: 50 ï1500 kW

FŤt®sre, hŤt®sre

Ipari hŤtŖg®pek

Telj.tart.: 1500 kW-ig

HŤtŖv²z vagy m®lyhŤt®s

75°C
Å10 - 130 kW pro Modul

65°C
Å95 - 1ó060 kW pro Modul

55°C
Å110 - 1ó320 kW pro Modul



©
 K

W
T

 K
ä

lt
e

-
W

ä
rm

e
te

c
h

n
ik

 A
G

Talajszondák és kúttechnika
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Komplett vállalás a fúrástól a hŖkºzpontracsatlakoztatásig

Á4 fúrógép, fúrófejekkel

ebbŖl egy kivitel rep¿lŖg®pes 

szállításra alkalmas

Á300 m mélységig

ÁFúrás jelenleg csak Svájcban
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Automatizálás ïKapcsol·szekr®nytŖl a vizualiz§l§sig
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ÅRendszerspecifikus kapcsol·szekr®ny a hŖszivatty¼ vez®rl®s®re

ÅSPS programoz§s a korszerŤ fel¿gyeleti rendszerekbe tºrt®nŖ

illesztéshez

ÅSzoftverfejlesztés komplex rendszerekhez

ÅAz ºsszes korszerŤ BUS rendszerre illeszthetŖ technika

ÅVizualizálás a helyszínen és az interneten
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(uszodafŤt®s):1400 kW

Objektum: Plâge Genève

HŖforr§s: tengervíz (Lac Leman)

Referenciák

500 kW-os hŖszivatty¼

Objektum: Berna Biotech, 

Bern HŖforr§s: 

termel®sbŖl sz§rmaz· 

hullad®khŖ
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HŖszivatty¼ fŤt®sre ®s 

HMV készítésre: 600 kW

Objektum: Hotel Saraz, 

Pontresina

HŖforr§s: tisztított 

szennyvíz

Referenciák

FŤt®si hŖszivatty¼:2* 400 kW

Objektum: Meyer Burger, Thun

HŖforr§s:termel®sbŖl sz§rmaz·

hullad®khŖ
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KWT ïsorozatgy§rt§s¼ hŖszivatty¼k90 ï300 kW

Kivitelek: talajvízre és talajhŖre
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Szállítás: 2011 tavaszától (ISH-Frankfurt)

ÁCopeland Scroll kopmresszorok

ÁR410 AhŖhordoz· kºzeg

ÁViessmann Vitotronic 200-as szabályozó

ÁRCD System

ÁTeljesítmények (0/35°C)

egyfokozatú kivitel:   90 kW és 120 kW

kétfokozatú kivitel:  150 kW, 180 kW és 250 kW
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KWT ïsorozatgy§rt§s¼ hŖszivatty¼k90 ï300 kW

Kivitelek: talajvízre és talajhŖre

Á Teljesítménytartomány:

90 - 250 kW talajhŖ hŖszivatty¼k®nt

110 - 300 kW talajv²z hŖszivatty¼k®nt

Á COP: min. 4,6 az EN14551 (B0/W35)

Á Max. elŖremenŖ hŖm®rs®klet:60ÁC

Á Vitotronic 200 és RCD System

Á Elektromos expanziós szelep

Á Zajkibocsátás: < 50 dB(A)

Á TalajhŖ kivitel: lemezes primer hŖcser®lŖvel

Á Talajv²z kivitel: csŖkºteges hŖcser®lŖvel
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ïsorozatgy§rt§s¼ hŖszivatty¼k90 ï300 kW

Kivitelek: talajvízre és talajhŖre

S
ta

n
d
a
rd

b
a
u
re

ih
e
 9

0
 ï

3
0
0
 k

W



©
 K

W
T

 K
ä

lt
e

-
W

ä
rm

e
te

c
h

n
ik

 A
G

ïsorozatgy§rt§s¼ hŖszivatty¼k90 ï300 kW

CsŖkºteges hŖcser®lŖ
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ElŖnyºk:

Á R®z csŖkºteg (nemesac®l fel§r ellen®ben)

Á Tágas víztér, alacsony hidraulikai ellenállás

Á Kev®sb® k®nyes a szennyezŖd®sekre

Á Tisztítás kiszerelés nélkül 

(karimás tisztítónyílás)

Á A sz®tszerelhetŖ lemezes hŖcser®lŖkn®l 

gyorsabb karbantartás

Á Közvetlenül talajvízre is használható, 

lev§laszt· hŖcser®lŖ n®lk¿l
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ïhŖszivatty¼k egyedi ig®nyekre
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hŖszivatty¼k egyedi ig®nyekre
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K¿lºnleges hŖcser®lŖk
Különleges 

kompresszorok

Elektromos

exp. szelep

Zajcsökkentett, 

hermetikusan zárt ház
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A hŖszivatty¼k fŖ elemei

Kompresszor
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HŖszivatty¼ v§laszt®k

HŖszivatty¼ kivitelDugattyús Spiráldugattyús

(Scroll)

Csavaros Turbo

MŤkºd®si m·dPréselés Préselés Préselés Áramlás

Kompresszálás Statikus Statikus Statikus Dinamikus

ţrtartalom Geometrikus Geometrikus Geometrikus Az ellennyomástól 

függ

Szállítás Pulzáló Állandó Állandó Állandó

Térfogatáram 1000 m^3/h-ig 500 m^3/h-ig 100 ï10000 m^3/h-

ig

100-50000 m^3/h-ig

FŤtŖteljes²tm®ny

(B0/W35)

800 kW-ig 400 kW-ig 80 ï8000 kW-ig 80 ï40000 kW-ig

Szabályozott 

nyomásfokozás

10-ig 10-ig 30-ig 5-ig

Szabályozhatóság

állandó 

fordulatszámnál

Fokozatok Nehezen 

megoldható

Fokozatmentes Fokozatmentes

Fordulatszám-

szabályozás

Lehetséges Lehetséges Lehetséges Lehetséges

Érzékenység a 

cseppütésekre

Magas Alacsony Alacsony Alacsony

Rázkódást okoz Igen Nem Nem Nem
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Csavarkompresszor beépített teljesítményszabályozással
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A hŖszivatty¼k fŖ elemei

BefecskendezŖ szelep
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hŖszivatty¼k mŤszaki jellemzŖi
Elektromos expanziós szelep

Az elektromos expanziós 

szelep csökkenti az 

áramfelvételt, és a 

termosztatikus 

szelephez képest 5%-kal 

nºveli a hŤtŖkºr 

hatásosságát
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