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Üdvözöljük a 

rendezvényen!

Megújuló energia 

hasznosításának 

építészeti vonzatai

Makk Árpád

MŤszaki referens

Viessmann FŤt®stechnika Kft

www.viessmann.hu
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Bevezetés - elsŖ gondolatok a g®p®sz szemszºg®bŖl

Pl. Porotherm Titán II:

Åa gépészeti tér napjainkban 

inkább vegyes használatú 

háztartási helység (12):

egyre kisebb ®s szŤkºsebb 

Åaz ajtó mérete gyakran korlátozza 

az alkalmazható berendezéseket, 

pl. a maximális tároló méretet

Åa tetŖ ®szaki ir§nyba lejt, ez 

kedvezŖtlen a napkollektorok 

elhelyezésére
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Lakossági trend a megújuló energia hasznosításának területén (HU)

£rt®kes²tŖink tapasztalata:

Åa fatüzelés reneszánszát éli

Åa napenergia hasznosítása szinte 

mindenkiben felmerül

Åa hŖszivatty¼k ir§nt ·ri§si az 

®rdeklŖd®s, de m®g nem 

beszélhetünk kialakult piacról

Åszámos olyan rendszer is 

megjelent, amelyet néhány éve 

elképzelhetetlennek tartottunk 

volna (pl. házi biogáz termelés)0%
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Meg¼jul· energia ar§nya az ¼j fŤt®si 

rendszerekben, a 2011-es értékesítési 

tapasztalatok alapján (Construma/Hungarotherm)
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KorszerŤ fat¿zel®sŤ kaz§nok elhelyez®se ®s ®p²t®szeti vonzatai

KorszerŤ fat¿zel®sŤ kaz§nok fŖ t²pusai: 

-fahasáb- ill. brikett-tüzelés

-faelgázosító kazán (ált. ventilátoros)

-pellett¿zel®sŤkazán
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Hagyományos

fakazán
Faelgázosító

kazán
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KorszerŤ fat¿zel®sŤ kaz§nok elhelyez®se ®s ®p²t®szeti vonzatai

Felállítási helyiséggel kapcsolatos általános 

javaslatok:

-kültérre nyíló ajtó

-a födém és burkolat legalább 1000-1500 kg/m2

s¼lyterhel®st b²rjon, lehetŖleg a k¿lsŖ t®rrel egy 

szintben. Hangszigetelt födém javasolt!

-ir§nyad· v®dŖt§vols§gok falt·l, t§rol·t·l

kazán mellett, mögött: min. 0,5 m

kaz§n elŖtt: min. 1 m

-a kaz§n elŖtti t®r kellŖen nagy legyen a fa 

berakásához

-a kazántérben a kazán mellett egy puffertároló

beépítésére is legyen hely.

Példa: Viessmann Vitoligno 100-S 25 kW,

min. 750 liter puffertároló ajánlott

ĂA
rc

a
l
a
 
n
a
p
 
f
e
l
®
ò
 
®
p
²
t
®
s
z
 
s
z
a
k
k
o
n
f
e
r
e
n
c
i
a
 
 
 
 
2
0
1
1
.
 
s
z
e
p
t
.

-o
k
t.

5
.d

ia

Kivonat a Viessmann Vitoligno 100-S 

faelg§zos²t· kaz§n tervez®si seg®dlet®bŖl, 

minimális távolságok 
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Faelgázosító kazánok
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Ajánlott legalább 3 éve száradó fát 

alkalmazni => legal§bb 3 ®vre elegendŖ 

t¿zelŖanyag t§rol§sa c®lszerŤ

1 m3 száraz fa ~ 200 m3 gáznak felel meg

Ökölszabály:

0,065 m3 /év négyzetméterenként 
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Pellett¿zel®sŤkazánok elhelyezésének építészeti vonzatai

A pellettüzelés jellemzŖ elemei:

-Pelletkazán

-Szállítórendszer

-Pellettároló

A pelletet a legritkább esetben 

töltik be manuálisan!

Iránymutató az éves 

pelletmennyiség

meghatározásához:

Héves = épület hŖvesztes®g× 0,9

Héves = pl. 10 kW => 9 m3/év
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Kivonat a Viessmann Vitoligno 300-P 

faelg§zos²t· kaz§n tervez®si seg®dlet®bŖl, 

minimális távolságok 
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Pellett¿zel®sŤkazánok automatikus pelletszállítása

Csigás szállítórendszer
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Szívásos szállítórendszer
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Pellett¿zel®sŤkazánok elhelyezésének építészeti vonzatai

A berakod§s jellemzŖen g®pi 

§tfejt®sŤ tart§lykocsir·l tºrt®nik.
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KorszerŤ fat¿zel®sŤ kaz§nok elhelyez®se ®s ®p²t®szeti vonzatai
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Összefoglalva:

A modern fatüzelés építészeti vonzata 

rendkívül összetett és termékspecifikus. 

Sok egyeztet®st ig®nyel a g®p®sz tervezŖvel.
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Napkollektorok elhelyezése és építészeti vonzatai
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A napkollektor a modern építészet 

r®sze, ¼j ®s korszerŤs²tett ®p¿letekn®l 

egyaránt.

A leggyakrabban alkalmazott 

megújuló energia hasznosítás.
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Általános napkollektor elhelyezési kérdések
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Kollektor elhelyezési kérdések

Aj§nlott dŖl®sszºg:

30 ï60°

Ajánlott tájolás:

déli irány, +/- 45°

MŤszakilag lehets®ges dŖl®sszºg:

15 ï90°

MŤszakilag elfogadhat· t§jol§s:

déli irány, +/- 90°
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Napkollektor elhelyezési kérdések
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TetŖbe integr§l§s,vagy tetŖn k²v¿li elhelyez®s

A tetŖn k²v¿li kollektorokn§l alacsonyabb a kondenzk®pzŖd®s
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Napkollektor elhelyezési kérdések
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Példa napkollektoros hŖkºzpontkialakítására: melegvíz- ®s fŤt®s r§seg²t®s

Megjegyzés:

A pirossal jelzett 

alapterületre nem 

szabad semmilyen 

berendezési tárgyat 

tervezni!
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Napkollektor elhelyezési kérdések
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Gyakorlati példa napkollektoros hŖkºzpontkialakítására

FŤt®si puffertárolók Szivattyúk, tágulási tartályok
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A napkollektor, mint építészeti elem
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